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1. Wprowadzenie 

AV CONDITIONER 3000 (AVC 3000) jest uniwersalnym, trzykanałowym kondycjonerem 

przeznaczonym do współpracy z czujnikami wykonanymi w standardzie ICP/IEPE. 

Dzięki niewielkim wymiarom i masie, mocnej konstrukcji, bardzo dobrym parametrom użytkowym oraz 

prostej obsłudze, urządzenie doskonale nadaje się do prowadzenia pomiarów zarówno w warunkach 

laboratoryjnych jak i w terenie. 

Kondycjoner wyposażony jest w obwody wejściowe pozwalające na zasilanie czujnika ICP/IEPE przy 

zachowaniu szerokiego pasma przenoszenia, bardzo dobrej liniowości i niskiego poziomu szumów 

własnych. Wyposażone jest ponadto w diody sygnalizacyjne wskazujące na przerwę lub zwarcie  

w obwodzie czujnika. 

Każdy kanał umożliwia niezależne ustawienie wzmocnienia (1x, 10x lub 100x) oraz włączenie filtru 

dolnoprzepustowego 1 kHz i górnoprzepustowego 10 Hz. 

Zasilanie urządzenia możliwe jest przy użyciu zasilacza sieciowego lub wewnętrznego akumulatora 

NiMH.  

2. Dane techniczne 

Parametry Wartość 

Liczba kanałów we/wy 3/3 

Rodzaj wejścia ICP/IEPE 24V DC/2,4 mA 

Sygnalizacja 
Wł/Wył, Ładowanie , Zwarcie/Rozwarcie, Przekroczenie zakresu, Wzmocnienie, 

Filtry 

Impedancja wejściowa 100 kΩ 

Impedancja wyjściowa 100 Ω 

Wzmocnienie x1, x10, x100 (0dB, 20dB, 40dB) 

Błąd wzmocnienia < 0,5% 

Dryft wzmocnienia < 50 ppm/°C  

SNR > 90 dB (10 Hz – 22 kHz) 

Pasmo przenoszenia 0,5 Hz do 100 kHz (opcjonalnie 0,5 Hz do 300 kHz) 

Zniekształcenia < 0,1% 

Zakres napięcia wyjściowego 20 Vpp 

Offset na wyjściu 10 mV   

Filtr dolnoprzepustowy 1 kHz, 12 dB/okt 

Filtr górnoprzepustowy 10 Hz, 12 dB/okt 

Akumulator NiMh z wbudowaną ładowarką, czas pracy na baterii ok. 10h 

Zasilanie DC, 12V/400 mA 

Wymiary 146 mm x 110 mm x 45 mm 

Waga 850 g 

Temperatura pracy 0°C …+ 50°C 

Temperatura skladowania -10°C … +60°C 

*) Opcjonalnie 300 kHz 
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3. Opis elementów kondycjonera AVC 3000 

Widok panelu kondycjonera AVC 3000 pokazany jest na fot. 2.1. Wyróżnić można tutaj pięć obszarów 

funkcjonalnych, zaznaczonych granatowym kolorem. Obszary te zawierają diody sygnalizacyjne oraz 

przyciski w kolorze jasnoniebieskim, kontrastującym z granatowym tłem. 

Obszar zasilania zawiera czerwoną diodę sygnalizacyjną power on/off (11), poniżej diody - przycisk – 

włącznik oraz żółtą diodę sygnalizacyjną charge (10). 

Obszar wejść zawiera żółte diody open (1) oraz short (2). Są one pogrupowane w kolumny oznaczone 

1, 2 i 3, odpowiadające poszczególnym wejściom kondycjonera. Wejściowe złącza BNC (9) umieszczone 

są na tylnej ściance obudowy tak, że symbole 1, 2 i 3 jednoznacznie wskazują na odpowiednie wejścia. 

Obszar wzmocnienia zawiera żółte diody overload, umieszczone pod nimi w kolumnach czerwone 

diody sygnalizujące aktualnie ustawione wzmocnienie; 1x, 10x i 100x (3, 4, 5), oraz przyciski służące do 

wyboru wzmocnienia. 

Umieszczony poniżej obszar filtrów zawiera przyciski włączające filtr górnoprzepustowy (highpass - 6) 

oraz dolnoprzepustowy (lowpass -7). Nad przyciskami znajdują się czerwone diody sygnalizujące 

aktywność danego filtru. 

Fotografia 3.1 Widok panelu kondycjonera AVC 3000 
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Na samym dole panelu znajduje się obszar wyjść (8). Cyframi 1, 2 i 3 oznaczone są złącza wyjściowe 

odpowiednich kanałów. Złącza wyjściowe umieszczone są na przedniej ściance obudowy. 

Wszystkie diody sygnalizacyjne, przyciski oraz złącza są rozmieszczone w kolumnach tak, aby 

jednoznacznie wskazywać, którego kanału dotyczy dany element. 

Poniższa tabela zawiera spis elementów panelu wraz z opisem ich działania: 

Element Funkcja Opis 

czerwona dioda 

power on/off 

sygnalizacja włączenia 

urządzenia 

 świecenie światłem ciągłym oznacza 

włączenie urządzenia 

 miganie diody oznacza konieczność 

doładowania akumulatora 

żółta dioda charge sygnalizacja ładowania świecenie światłem ciągłym w trakcie 

ładowania akumulatora 

żółta dioda open sygnalizacja przerwy w 

obwodzie czujnika 

miga w przypadku, gdy czujnik jest 

niepodłączony lub wystąpiła przerwa w jego 

obwodzie 

żółta dioda short sygnalizacja zwarcia w 

obwodzie czujnika 

miga w przypadku zwarcia zacisków czujnika 

żółta dioda overload sygnalizacja przeciążenia świeci światłem ciągłym w przypadku, gdy 

napięcie wyjściowe przekracza zakres +/- 10V 

czerwone diody: 0dB 

20dB 

40dB 

sygnalizacja wybranego 

wzmocnienia 

świeci światłem ciągłym wskazując na 

aktualnie wybrane wzmocnienie na danym 

kanale 

Czerwone diody: 

highpass 

lowpass 

sygnalizacja włączenia filtru świeci światłem ciągłym sygnalizując włączenie 

danego filtru 

przycisk power on/off włącznik kondycjonera wciśnięcie powoduje włączenie urządzenia; 

ponowne wciśnięcie wyłącza kondycjoner 

przycisk gain wybór wzmocnienia sekwencyjnie przełącza wzmocnienie 1x – 10x 

– 100x – 1x na danym kanale 

przyciski 

highpass 

lowpass 

włączenie filtrów wciśnięcie przycisku włącza odpowiedni filtr; 

ponowne wciśnięcie wyłącza filtr 

 

4. Zasilanie 

Kondycjoner AVC 3000 może być zasilany z dołączonego w zestawie zasilacza sieciowego 

dostarczającego napięcia stabilizowanego 12V DC lub wewnętrznego akumulatora NiMH.   

W pełni naładowany akumulator zapewnia pracę przez czas ok. 10 godzin. 

W przypadku zasilania z zewnętrznego zasilacza, wewnętrzny akumulator jest ładowany o ile to jest 

konieczne. Wbudowana ładowarka automatycznie zapobiega przeładowaniu akumulatora. 
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UWAGA! 

Nie należy pozostawiać kondycjonera nieużywanego przez dłuższy czas z rozładowanym 

akumulatorem. Może to spowodować utratę jego pojemności. 

5. Obsługa kondycjonera 

5.1. Włączenie urządzenia  

Przed przystąpieniem do pracy należy połączyć kondycjoner z czujnikami i aparaturą pomiarową za 

pomocą ekranowanych kabli. 

Po dołączeniu wejść i wyjść kondycjonera, należy włączyć go wciskając przycisk power on/off na 

panelu. Dioda power on/off powinna migać, sygnalizując zasilanie z akumulatora. Przez czas ok. 5 

sekund będą także migać diody open oraz short, ponadto światłem ciągłym będą świecić diody 

overload. Ponowne wciśnięcie przycisku power on/off spowoduje wyłączenie urządzenia. 

Jeżeli kondycjoner zostanie podłączony do zasilacza sieciowego, automatycznie się włączy. Dioda 

power on/off sygnalizuje wówczas ciągłym świeceniem zasilanie z zewnętrznego źródła. W przypadku, 

gdy akumulator nie jest naładowany w pełni, wewnętrzna ładowarka rozpocznie proces jego 

doładowywania, co sygnalizuje ciągłe świecenie diody charge. 

Przycisk power on/off nie ma wpływu na pracę kondycjonera w przypadku zasilania z zewnętrznego 

zasilacza. 

5.2. Wybór wzmocnienia 

Każdy z kanałów kondycjonera umożliwia wybór jednej z trzech wartości wzmocnienia: 1x (0 dB), 10x 

(20 dB) lub 100x (40 dB). Wybór wzmocnienia dokonuje się poprzez wciskanie przycisku gain 

odpowiedniego kanału na panelu urządzenia, co powoduje sekwencyjną zmianę wzmocnienia 1x – 10x 

– 100x – 1x. Wybrana wartość wskazywana jest ciągłym świeceniem odpowiedniej diody.  

5.3. Wybór filtrów 

Kondycjoner wyposażony jest w filtry górno- i dolnoprzepustowe, włączane niezależnie dla każdego  

z kanałów. Włączenie filtru dokonuje się poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na panelu. 

Załączenie filtra sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody nad odpowiednim przyciskiem. 

Ponowne wciśnięcie przycisku wyłącza filtr. 

6. Rozwiązywanie problemów 

Tabela zawiera rozwiązanie niektórych problemów, z którymi użytkownik może się zetknąć w trakcie 

eksploatacji kondycjonera. 

 Problem Rozwiązanie 

Urządzenie się nie włącza Przyczyną może być rozładowany akumulator; należy 

podłączyć do kondycjonera zasilacz celem naładowania 

akumulatora 



 

 

 

 

 

 

 7  AV CONDITIONER 3000 / ©AMC VIBRO Sp. z o.o. 

 

 

Brak sygnału na wyjściu kondycjonera Sprawdzić, czy miga dioda open lub short; jeżeli miga – 

należy sprawdzić poprawność połączenia czujnika do 

kondycjonera oraz upewnić się, że kabel czujnikowy jest 

sprawny – wszelkie załamania, nacięcia i przetarcia 

kwalifikują go do wymiany. Upewnić się, że czujnik jest 

sprawny. 

Sygnał na wyjściu kondycjonera jest 

zaszumiony i / lub zakłócony 
» Upewnić się, czy kable sygnałowe użyte do 

podłączenia czujnika i aparatury pomiarowej są 

kablami ekranowanymi 

» Upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się włączone 

urządzenia elektryczne mogące zakłócić pracę 

kondycjonera, np. elektronarzędzia 

» Odłączyć kondycjoner od zasilacza sieciowego i zasilić 

go z baterii –  

w niektórych przypadkach silne zakłócenia mogą 

przeniknąć z sieci przez zasilacz sieciowy i wpłynąć na 

pracę kondycjonera 

Jeżeli powyższa tabela nie uwzględnia problemu lub podane rozwiązania są nieskuteczne, należy 

skontaktować się z serwisem AMC VIBRO. 

7. Recykling 

7.1. Materiały niebezpieczne 

W systemie AVC 3000 nie wykorzystano żadnych materiałów niebezpiecznych 

określonych przez dyrektywę RoHS. Przepisy te potwierdzają, że ołów, rtęć, kadm, 

sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenyle, polibromowany eter difenylowy 

lub inne materiały związane z baterią są ograniczone do ilości śladowych. 

7.2. Urządzenia do recyklingu 

Podczas wycofywania z eksploatacji urządzeń, minimalizuj wpływ wytwarzanych odpadów. W celu 

uzyskania aktualnych informacji dotyczących właściwego zbierania i recyklingu materiałów należy 

skontaktować się z lokalną administracją zarządzającą procesami usuwania odpadów. 

 


