
AV MONITOR 2000

dwukanałowe systemy 
monitorowania  
i diagnostyki maszyn 
wirnikowych



2

opis 
systemu

Moduły z serii AMC VIBRO MONITOR 2000 to dwukanałowe, w pełni 
programowalne urządzenia pozwalające na ciągłe monitorowanie i diagnostykę 
maszyn. Przeznaczone do maszyn wirnikowych małej i dużej mocy, o stałej lub 
zmiennej prędkości obrotowej oraz kompresorów. Wykrywają oraz lokalizują 
między innymi: uszkodzenia, niewywagę, przeciążenie czy kawitację. 

Wszystkie wersje AVM 2000 posiadają:

•	 2 wejścia analogowe IEPE (ICP®)

•	 2 wejścia prędkości obrotowej (KF)

•	 5 wyjść przekaźnikowych

•	 2 wyjścia analogowe (4-20mA)

Podstawowe cechy AVM 2000:

•	 w pełni konfigurowalne i niezależne wyjścia przekaźnikowe 

•	 funkcja ostrzeżenia i alarmu dla każdego z kanałów i każdej analizy

•	 sygnalizacja błędu obwodu czujników pomiarowych

•	 bezproblemowa integracja z systemami PLC

•	 dedykowane oprogramowanie PC 

•	 kompaktowa budowa oraz montaż na szynie DIN 

•	 wbudowany wyświetlacz

Wersje:

•	 AV MONITOR 2105D – do maszyn wirnikowych ogólnego przeznaczenia 
(wentylatory, pompy, sprężarki, itp.). Pozwala na wykrywanie uszkodzenia  
w monitorowanej maszynie.

•	 AV MONITOR 2105DV – do maszyn wirnikowych ogólnego przeznaczenia 
(wentylatory, pompy, sprężarki, itp.). Pozwala na wykrywanie i lokalizację 
uszkodzenia, czyli wskazanie konkretnego stopnia przekładni, bądź uszkodzonego 
łożyska. Umożliwia zapis wyliczanych estymat/analiz na kartę SD.

•	 AV MONITOR 2105DK – do kompresorów. Wykonuje pomiar w 36 przedziałach 
pełnego obrotu maszyny. Ma wbudowaną funkcję analizy stabilności prędkości 
obrotowej co pozwala na uniknięcie fałszywych alarmów. Umożliwia zapis 
wyliczanych estymat/analiz na kartę SD.

•	 AV MONITOR 2115DA – do maszyn wirnikowych o zmiennej prędkości obrotowej lub 
większych mocach (turbiny parowe, turbiny wiatrowe). Umożliwia monitorowanie 
parametru temperatury przy użyciu czujnika w standardzie IEPE. Umożliwia zapis 
wyliczanych estymat/analiz na kartę SD.
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AVM 2105D AVM 2105DV AVM 2105DK AVM 2115DA

Wejścia 2 x IEPE (ICP) | 2 x Znacznik obrotów (KF)
1x pomiar temperatury IEPE (w wersji DA)

Wyjścia 5 x przekaźnik (NO, NC)| 2 x analog (4-20 mA) 
| RS-485 MODBUS RTU

Zapis na kartę SD    

Wielkości mierzone Przyspieszenie drgań

Detekcja uszkodzenia    

Lokalizacja uszkodzenia    

Wyznaczane estymaty

RMS przyspieszenia oraz 
prędkości    

0-Peak przyspieszenia 
oraz prędkości    

Obwiednia (Envelope)    

Energia w ośmiu pasmach    

Przedziały z obrotu    

Analiza rzędów    

Analiza amplitudy    

Zastosowanie Ogólne, dla maszyn  
wirnikowych

Ogólne, dla maszyn  
wirnikowych

Ogólne, dla maszyn  
tłokowych

Maszyny o dużej mocy i/lub  
o zmiennej prędkości 
obrotowej

Przykładowe rodzaje 
maszyn

•	 Wentylatory
•	 Pompy
•	 Sprężarki

•	 Wentylatory
•	 Pompy
•	 Sprężarki

•	 Kompresory  
tłokowe

•	 Silniki spalinowe

•	 Turbiny wiatrowe
•	 Turbiny parowe
•	 Przekładnie

Przykłady wykrywanych 
uszkodzeń

Sygnalizacja wzrostu 
wartości drgań 
monitorowanego elementu

Uszkodzenie łożyska,
niewywaga, kawitacja

Analiza pracy zaworów, 
detekcja wytarcia  
pierścieni tłoka

Diagnoza uszkodzeń 
poszczególnych elementów 
łożyska, identyfikacja 
uszkodzeń przekładni, 
kawitacja  

AVM 2105D AVM 2105DV AVM 2105DK AVM 2115DA

Typ czujników 2xIEPE 2xKF 2xIEPE 2xKF 2xIEPE/ 2xKF 2xIEPE/ 2x KF /1x IEPE temp

Zasilanie 24V DC

Pobór mocy Max 4W

Izolacja we/wy 1kV

Temperatura pracy -20 °C… +80 °C

Obudowa IP20, 23 x 100 x 120 (WxHxL mm), montaż na szynę DIN

Nisko-mocowe wyjścia 
przekaźnikowe typu 
status/ostrzeżenie/alarm

4 x wyjście przekaźnikowe:
•	 rodzaj styków: NC lub NO
•	 maksymalne napięcie przełączeń +32 VDC (możliwość rozszerzenia zakresu napięciowego  

do +100 VDC na etapie produkcji)
•	 prąd roboczy do 100 mA
•	 maksymalna rezystancja styku  8 Ω (typowa 4.8 Ω)

Mocowe wyjście 
przekaźnikowe typu 
status/ostrzeżenie/alarm

1 x wyjście przekaźnikowe:
•	 styki: NC i NO
•	 maksymalne napięcie przełączeń +32 VDC 
•	 prąd roboczy do 2A
•	 maksymalna przełączana moc do 50W

Wyjście 4-20 mA 2 x wyjście prądowe 4-20 mA:
•	 napięcie pętli prądowej  od +7 VDC do +36 VDC

Wyjście napięciowe AC 2x wyjście napięciowe – buforowe – podłączonych czujników drgań, umożliwiające podłączenie zaawansowanego 
analizatora drgań np.: AVM 1000DC/P

Panel

•	 2 x wyświetlacz LED 8-segmentowy
•	 3 x przyciski konfiguracyjne
•	 LEDy sygnalizacyjne/statusowe
•	 złącze microUSB
•	 slot karty microSD

CECHY:

SPECYFIKACJA:



skontaktuj 
się z nami

amc VIBRO Sp. z o.o.
ul. Pilotów 2e 
31-462 Kraków

Telefon:
T: +48 (12) 362 97 60

Sprzedaż:
T: +48 (12) 362 97 63

info@amcvibro.pl 
www.amcvibro.pl

CHCESZ ZOBACZYĆ JAK DZIAŁAJĄ  
NASZE PRODUKTY?

Umów się na bezpłatną prezentację produktów. Nie zapomnij również zapytać o nasze 

bezpłatne wsparcie techniczne!

PETRO BRATKO
Key Account Manager

+48 662 022 128
pbratko@amcvibro.pl


