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AV ACQUISITION 2001

dwukanatowy modut
akwizycji danych
Ze wzmaocnieniem




wprowadzenie

AVA 2001 to dwukanatowy modut akwizycji danych przystosowany do wspétpracy z czujnikami
IEPE. Wejscia urzadzenia mozna réwniez skonfigurowac jako AC lub DC. Aktualny typ wejscia
jest sygnalizowany przez odpowiednig diode na panelu. Mozna je przetgczy¢ za pomocg
przyciskéw. Urzadzenie jest w petni zasilane przez port USB. Jego mate wymiary i waga
zapewniajg petng wygode uzytkowania. AVA 2001 posiada dodatkowo wzmocnienie (1,10,700)
dla kazdego z kanatéw sygnalizowane diodami na panelu oraz przetgczane za pomoca
przyciskéw. Wyposazone zostato réwniez we wskaznik przekroczenia zakresu napiecia
wejsciowego dla obu kanatéw, ktére podobnie jest sygnalizowane diodami widocznymi na
panelu. Urzadzenie moze zostac¢ rozbudowane o modut przeznaczony do analizy stanu maszyn

za posrednictwem zebranych przebiegéw czasowych.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY 0OPIS
Liczba kanatéw wejsciowych 2
Ztacza sygnatéw wejsciowych BNC
Rodzaj sygnatéw wejsciowych DC, AC, ICP®
ICP® 24VDC, 2,4 mA
Zakres napiecia wejsciowego =10V
AC: 220 kQ
Impedancja wej$ciowa - DC:2200
ICP®: 110kQ
Wzmocnienie x1,x10, x100

typowo: -88 dB

THD - maks.: -70dB

(przy F =48 kHz, sygnat wejsciowy: sinusoida 1kHz)
SNR 92 dB

przy F sinusoida 1 kHz: < -120 dB
Crosstalk - sinusoida 10 kHz: < -90 dB

sinusoida 20 kHz: < -86 dB

wielobitowy Delta - Sigma
16 bit (opcjonalnie 24 bit)

44,1 KHz, 48 kHz (16 bit, 24 bit)
96 kHz (tylko dla 16 bit)

Przetwornik A/C

Czestotliwos$é prébkowania

Filtr anty-aliasingowy decymacja cyfrowa

0-0,39F:+0,1dB
0,55-0,63 F: 75 dB

Wzmocnienie filtra anty-aliasingowego - 0/1425F:0,25dB
045F:3dB
05F:175dB

Interfejs komunikacyjny USB

Zasilanie port USB

Pobér pradu ok. mA 300

Wymiary 60 x 100 x 30 mm

Waga 250g

Temperatura pracy 0°C-70°C




skontaktuj
sie z nami

CHCESZ ZOBACZYC JAK DZIALAIA
NASZE PRODUKTY?

Umow sie na bezptatng prezentacje produktéw. Nie zapomnij réwniez zapytac o nasze

bezptatne wsparcie techniczne!

amc VIBRO Sp. z o.0.
ul. Pilotow 2e
31-462 Krakéw

MATEUSZ ZABARYttLO

Telefon:
T.+48(12) 36297 60

Sprzedaz:
T:+48(12) 36297 66

M +48 662022128
7 mzabaryllo@amcvibro.com

info@amcvibro.pl
www.amcvibro.pl
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